37.   Dom är mindre, är strömsnåla, billiga att tillverka, och tåliga för stötar och slag.
43 a. Voltmeter och amperemeter

b. Resistansen= spänningen/strömmen

47 a. Ämnen som är dåliga ledare av elektricitet.

     b. Glas, porslin och plast.

     c. Metaller

     e. Kisel och germanium

48.    Dopning

49 a. Kan bara leda ström åt ett håll.

     b. Göra växelströmmen likriktig.

51.     Strömmen kan omvandlas till ljus

52.     Kan bara leda ström när den lyser

53.     Lysdiod – fjärkontroll , Fotodiod – tv-apparat

56.     Omvandlar ljus till elektrisk energi 

58.     Resistansen minskar när den träffas av ljus 

60 a.  33 miljarddels farad. 16 volt.

61 a.  B lyser

b. B lyser

c. A lyser

63.     Kondensator å en spole

66.    1530 ohm

Hur fungerar följande?  

Resistor. Mäts i Ohm och är ett mått på hur stort motstånd strömmen möter på sin väg genom en ledare. 

Kondensator. Är en komponent som kan lagra elektrisk energi. Kondensatorn kan helt enkelt bestå av två metallplattor som sitter en bit från varandra.

Diod. Består av en anod och en katod. Dioden gör så att ex, växelström blir likriktig. Dioder kan se olika ut. 
